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revêtement mural 100% étanche



revêtement mural 
100% imperméable

— sans le moindre souci.

Ideal pour la rénovation.  
Donner un nouveau look 
à votre projet ? C’est 
possible. En plus, sans 
travaux de démolition. Avec 
Masq wall, vous révélez 
le potentiel de n’importe 
quelle pièce avec une 
finesse surprenante et un 
degré de finition élevé.

Choisissez la connexion
qui vous convient
Nos carreaux sont finis 
en standard avec une 
élégante rainure en V.
Avec les panneaux XL, vous 
pouvez choisir la finition 
selon votre style : avec 
une rainure en V ou une 
connexion sans soudure.

Aspect authentique
Obtenez le meilleur de votre 
intérieur en un clin d’œil. L’aspect 
de sable, de pierre ou de marbre 
des panneaux se rapproche des 
matériaux naturels non seulement 
visuellement, mais également au 
toucher. C’est la clé d’un résultat 
final dans lequel chaque détail est 
impeccable.

unlock  
a new look



masq wall en 
quelques mots

— tous les avantages.

	 convient aux rénovations et 
aux nouvelles constructions. 

	 Carreaux: agrafes, clous ou collage sur le mur 
de carreaux existant.  
XL-panneaux : collage

	 différentes connexions 
disponibles. 

	 Carreaux : joint en V
	 Panneaux XL : joint en V ou sans joint

	 un aspect authentique. 
	 Chaud au toucher.

	 l’alternative abordable 
et sécurisée aux coûteux 
panneaux en céramique.

	 revêtement mural  
100 % étanche.

	 sans rejointoyage (sans 
poussière et silencieuse).

	 Le système de rainure et languette évite 
les travaux de jointoiement et garantit une 
installation soignée.

	 les panneaux XL sont légèrement 
flexibles et parfaits pour les 
espaces plus petits.

	 Facile à transporter dans un ascenseur ou un 
escalier étroit.

	 installation 4 fois plus rapide 
par rapport aux carreaux en 
céramique.

	 Vous pouvez facilement découper les 
panneaux avec une scie à main, une scie 
circulaire ou sauteuse, et même avec un cutter. 

	 facile à installer sur un 
revêtement mural existant 
: pas besoin de casser ni de 
décaper, pas d’aplanissement 
des murs. 

	 Moins de déchets, moins de coûts de 
traitement des déchets, ce qui contribue à 
préserver l’environnement.

	 5 mm d’épaisseur et aussi 
solide qu’un carrelage en 
céramique - pas de gaspillage 
d’espace utilisable.

	 léger

100 % circulaire
Chez Masq, nous nous engageons pour 
un avenir durable. En nous procurant nos 
propres matières premières et en utilisant 
une technologie de production unique et 
brevetée, nous nous assurons que tous 
les déchets de PVC générés au cours du 
processus de production sont recyclés à 
100 % en nouvelles matières premières. Ces 
matériaux sont ensuite réinjectés dans la 
production de nouveaux panneaux muraux 
Masq, créant ainsi un circuit fermé. Avec une 
production zéro déchet, nous démontrons 
fièrement notre engagement à préserver 
l’environnement.

énergie durable 
Non seulement nos produits sont 100 % 
circulaires en interne, mais nous privilégions 
également l’utilisation d’énergies 
renouvelables. Nous sommes heureux de 
vous annoncer que nous avons installé pas 
moins de 5 600 mètres carrés de panneaux 
solaires dans nos locaux. Cela signifie que nos 
activités sont alimentées par des énergies 
renouvelables, ce qui réduit notre empreinte 
carbone et contribue à une 
planète plus verte.

Production prête 
pour l’avenir
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panneaux muraux 100 % résistants à l’eau  
même à placer dans la douche*
* Utilisation dans la douche : sceller avec du 

silicone imperméable à l’eau

une connexion à rainure et languette,  
pour une installation facile et rapide

robuste  
solide  
durable

Dos rainuré pour une surface 
d’adhérence supplémentaire.

Découpe pour le silicone et pour 
cacher les agrafes ou les clous.

Longue languette de fixation 
contre l’infiltration d’eau.

technologie brevetée Rigid Core Board RCB®
Grâce à l’utilisation de matières premières 
de très haute qualité combinée à une 
technologie RCB unique et brevetée, nous 
pouvons garantir la plus haute qualité.  
Ce procédé assure une forte adhérence 
de la plaque de base au film décor, qui ne 

se détache pas. De plus, cette technologie 
RCB avancée nous permet de produire 
des panneaux plus légers de meilleure 
qualité. Cela contribue non seulement à une 
empreinte carbone réduite, mais également à 
un produit respectueux de l’environnement.

plaque de base RCB® 
technologie brevetée 
Rigid Core Board

que 5 mm d’épaisseur

film décor imprimé de manière
réaliste ou 
impression digitale de
haute qualité

couche de stabilité
RCB® coex pour espace
humide 
technologie brevetée
Rigid Core Board

couche de
protection en PU

garantie de
15 ans

Panneaux muraux: coller

Carreaux : coller, clouer 
ou agrafer.

rainure en Vconnexion 
sans 

soudure



C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

C89 fez
90 × 260 cm

C42 zadar
90 × 260 cm

pierre & bois  � tiles  + XL béton � tiles  + XL  + XXL

 * Taille 90x260cm également disponible avec joint en V

032 alanya
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm   
120 × 260 cm

868 ubeda
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *   
120 × 260 cm

030 foca�
 120 × 260 cm

B87 tuzla
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *    
120 × 260 cm

B35 corabia
90 × 260 cm *

918 hanoi
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *   
120 × 260 cm

A72 sarti
90 × 260 cm

915 kampala�
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *

911 liverpool
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *

B91 kamina�
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm   
120 × 260 cm

916 seattle�
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

C90 avila
90 × 260 cm



gloss  � tiles  + XL  + XXLmarbre mat  � tiles  + XL

 * Taille 90x260cm également disponible avec joint en V

A51 shangai
90 × 260 cm

A53 zanzibar
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *

A93 ampara
65 × 37.5 cm   |  90 × 260 cm *

A52 colima
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm *

B07 vilnius
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

B55 yulara gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

B97 boulia gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

C41 pilbara gloss
90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

C44 barrow gloss
90 × 260 cm

C45 tennant gloss
90 × 260 cm

C91 victoria gloss
90 × 260 cm

C51 halls gloss
90 × 260 cm

B29 tanami gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm  |  
120 × 260 cm

B60 marla gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

B56 darwin gloss
65 × 37.5 cm

B57 wiluna gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm

B59 derby gloss
65 × 37.5 cm  |  90 × 260 cm



info@masq.be / masq.be

High–quality, fast curing multipurpose adhesive 
sealant based on SMP. Very high initial tack. Perfect for 
bonding and fixing Masq wall products and accessories, 
on porous and non–porous surfaces. Prior tests are 
necessary. Not suitable for PE, PP, Téflon® and bitumen. 

 Permanently elastic. Suitable for rooms 
with high humidity. Excellent adhesion without use of a 

Super strong adhesion without the need for clamping. 

 Minimum 12 months in unopened packaging 
in a cool, frost-free and dry area (between+5°C and 
+25°C). Contains Trimethoxyvinylsilane. May produce 
an allergic reaction. Safety Data sheet available on 
request. Warning! Hazardous respirable dust may be 
formed when used. Do not breathe dust.

vulcanisation très rapide. Possède une adhérence 
initiale élevée. Spécialement conçu pour le collage et 
le montage des revêtements mur et les accessoires 
Masq, sur presque toutes les surfaces (poreuses 
ou non poreuses). Il est conseillé de faire des tests 
préalablement. Ne convient pas sur le PA, le PE, le 
PP, le Téflon® et le bitume. Veuillez consulter la fiche 

 Elasticité permanente. Convient pour locaux 
humides. Excellente adhérence sans primaire, même 
sur des surfaces légèrement humides. Puissance de 

emballage d’origine bien fermé dans un endroit sec et 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

basis van SMP. Voor het lijmen en monteren van 
Masq wandproducten en hulpprofielen, op vrijwel 
alle ondergronden (zowel poreuze als niet–poreuze 
ondergronden). Voorafgaande tests zijn noodzakelijk. 
Niet geschikt voor PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.  

 Blijvend elastisch. Geschikt voor vochtige 
ruimtes. Uitstekende hechting zonder primer en 
perfecte hechting op lichtvochtige ondergronden. 
Supersterk lijmen zonder te klemmen. Binnen en buiten 

 Minimum 12 maanden in ongeopende 
verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

DE   Hochwertiger, schnell härtender Leimkitt auf SMP 
Basis. Hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet zum 
Kleben und Montieren von Masq Wandprodukte und 
Profile auf jedem Untergrund (sowohl porösen als nicht 
porösen Untergrund). Es ist ratsam einen Haft- und 
Verträglichkeits- test durchzuführen. Nicht geeignet für 
PA, PE, PP, Teflon® und Bitumen.
Eigenschaften: Bleibende Elastizität. Geeignet für feuchte 
Räume. Hervorragende Haftung ohne Primer und ausge- 
zeichnete Haftung auf leicht feuchtem Untergrund. 
Super- starkes Verkleben ohne zu pressen. Die 
Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen.
Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate gut abgeschlossen 
und in einem kühlen, trockenen und frostfreien Raum 
(zwischen +5°C und +25°C).
Enthält Trimethoxyvinylsilane. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher 
lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

ES   Sellante adhesivo de gran calidad, de curado 
rápido y polifuncional a base de SMP. Gran adherencia 
inicial. Perfecto para unir y fijar Masq paneles de pared 
y accesorios, en superficies porosas y no porosas. Se 
necesitan pruebas previas. No adecuado para PE, PP, 
Teflón ® y betún. Consulte la hoja de datos técnicos.
Características: Permanentemente elástico. 
Adecuado para ambientes con mucha humedad. 
Excelente adherencia sin uso de primer e incluso en 
superficies ligeramente hume- decidas. Adherencia 
muy fuerte sin necesidad de apretar. Adecuado para 
uso interno y externo.
Conservación: Un mínimo de 12 meses en un envase no 
abierto en un ambiente fresco, seco y no expuesto a las 
heladas (entre +5°C y +25°C).
Contiene Trimethoxyvinylsilane. Puede provocar una 
reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de 
seguridad. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo 
respirable peligroso. No respirar el polvo.

PT   Selante adesivo multiusos de alta qualidade, de 
secagem rápida, baseado no SMP. Aderência inicial
muito elevada. Perfeito para a colagem e fixação 
de produtos Masq, tais como painéis de parede e 
acessórios em superfícies porosas e não porosas.
Recomendamos a realização de um teste antes da 
utilização. Não adequado para PE, PP, Teflon® nem 
betume. Consulte a ficha de dados técnicos.
Características: Elasticidade permanente. 
Adequado para divisões com humidade elevada. 
Excelente aderência sem necessidade de primário, 
mesmo em superfícies ligeiramen- te húmidas. 
Super aderência sem necessidade de fixação 
mecânica. Adequado para interiores e exteriores.
Prazo de validade: Pelo menos 12 meses na 
embalagem original selada, em local seco e fresco 
(sem congelamento) (entre +5 °C e + 25 °C).
Contém Trimethoxyvinylsilane. Pode causar reaçöes 
alérgicas. Ficha de segurança fornecida quando 
solicitada. Aviso! Poeira respirável perigosa pode ser 
formado quando usado. Não respire a poeira.

 

Vliegplein 41, B-9990 Maldegem - Belgium
T +32 50 72 90 11 - info@masq.be - 
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INDOOR EMISSION LEVEL*
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

90 × 260 cm 
× 2 = 4.68 m2

× 1 = 2.34 m2

XL* XXL 120 × 260 cm 
× 1 = 3.12 m2

65 × 37,5 cm 
× 8 = 1.95 m2

finition
élégante
profils de finition

emballage

Masq colle

profil de 
bordure Ucoin universel blanc blanc

blanc blanc

aluminium aluminium 

aluminium aluminium 

noir noir

noir noir
coin extérieur 
profilé en L

profil de bordure en 
aluminium à cliquer

coin intérieur

profil de départ en 
aluminium

* Masq XL – désormais vendu à l’unité !
Certaines couleurs sont désormais disponibles à l’unité, en plus des packs standards 
de 2 panneaux.

•	Achetez uniquement ce dont vous avez besoin – idéal pour les petits projets
•	Moins de déchets, manipulation plus facile – plus léger et plus pratique


